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  Pano de Microfibra 40x60 

Dados Técnicos                                                                            Fevereiro/19                                                  
                                                         Inicial: fevereiro/2019 
 

Propriedades: • O Pano de Microfibra 3M é constituído de microfibras de nylon e poliéster 

tecidas. 

• A combinação das microfibras permite que o pano seja utilizado numa ampla 

variedade de objetos, incluindo superfícies delicadas, proporcionando ainda 

excelente absorção de poeira, gordura e água. 

• O pano pode ser utilizado seco, úmido ou molhado, com ou sem produtos 

químicos de limpeza. 

• Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de 

remoção especifica, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e 

poeira. 

 

Dados Técnicos: 

 

 

 

Composição: 80% Poliéster e 20% Nylon 

Gramatura (g/m2): 310 

Cor: Azul 

Dimensões aprox. (mm): 400 x 600 

     
 

    Códigos de Item: 

    HB004588495: Pano Microfibra 40cm x 60cm 

 

 

 

   Nota: As informações técnicas acima podem ser consideradas típicas ou 

representativas apenas, não devendo ser utilizadas com o propósito de 

especificações. 

 

 

 

Aplicações: • O Pano de Microfibra 3M apresenta excelente desempenho quando utilizado 

para remoção de poeiras sobre veículos polidos, superfícies cromadas ou 

espelhadas. Também é eficiente na limpeza interna dos veículos em vidros, 

couros, painéis etc. 

• Utilize-o dobrado com as bordas para dentro e vá alternando sempre a parte 

em contato, com a superfície a ser limpa. 

 

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_WW/Worldwide/WW/
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Cuidados: IMPORTANTE: 

• Apesar do pano não promover riscos na superfície, ele retém partículas que 

podem riscar a superfície. 

• Depois de usá-lo, lave manualmente ou em máquina de lavar (temperatura 

máxima de 95º C). 

• Lave-o sempre com sabão neutro e deixe secar à sombra. 

• Não lave junto com tecidos coloridos. 

 

Armazenamento: 

 

• Em local seco, ventilado e longe de produtos que tenham odores fortes. 

• Em função de sua construção o Pano de Microfibra 3M é extremamente 

durável sem perder sua eficiência. Tendo validade de 5 anos a partir da data 

de sua fabricação. 

• Nas condições acima o produto tem validade de 05 anos. 

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.  

Para maiores informações, favor entrar em contato com o Serviço Técnico de Autos. 

 

 
Mercados da Reparação Automotiva 

3M do Brasil Ltda. 

Fone: (19) 3838 7000 

Via Anhanguera, Km. 110 

Sumaré SP 

CEP: 13181-900 

 
 LINHA ABERTA 

 Fone: 0800 013 2333 

 

 

 
Informações 

Consulte o Serviço Técnico de Autos 

Fax: (19) 3838-6380 / 3838-6225 

 


